
UR24 
Prozess-Refraktometer 

Refraktometer für online Konzentrationsmessung 

von flüssigen Medien, Lebensmitteln, Getränken und 

in industriellen Prozessen.

HAUPTMERKMALE

- Messprisma: Saphirglas synthetisch 

  oder optisches Glas

- 5-sprachig

- Messskalen: Brixbereich

TECHNISCHE DATEN 

- Tastaturfolie aus abriebfestem Polyester

- Schutzklasse: IP67

- Temperaturfühler: 316 ASI Edelstahl PT100 extern

- Prismenhalter: 316 ASI Edelstahl Standard

- Prisma: HM Saphir

- Display: Hintergrundbeleuchtetes Graphik LCD 

  128 x 64 Punkte

- Autom. Temperaturkompensation:  -5 bis +105 °C

- Spannungsversorgung: 24 VDC

- Prozessdruck:  - 1 bis +10 bar

- Interface Analog:  4-20 mA, opto isoliert (470 Ohm)

- Interface Digital: RS422 / RS485

- Messbereich: 40 bis 140 Öchsle

- Prozessanschluss: TriClamp

- Dichtungssatz: Generic EPDM

- Entfeuchtung: Type B (High Humidity)

- Kabel: Einseitig mit Stecker, 5 m

by Hipper

REIFEMESSUNG

Hipper

Artikel:

Größe:

Gewicht:

Art.-Nr.

UR24 Prozess-Refraktometer

B 176 x H 192,5 x T 132,5 mm

3,3 kg

30002029
Schnitt-

stelle
4-20mA

4-20mA

Einfache
Bedienung

Genauig-
keit
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