GABELHUBWAAGEN

TPWNOQO9-1
Gabelhubwaage

Gabelhubwagen mit Waagenfunktion TPWNO09, ein-
fach in Gebrauch und Handhabung.

Ausgestattet mit vier Wagezellen (Scherkraft), die eine
héhere Prazision bei den Wagevorgangen erlauben und
einer multifunktionalen Gewichtsanzeige. Grof3es hinter-
grundbeleuchtetes Display, das eine optimale Ablesung
des Gewichts auch bei schlechten Lichtverhaltnissen er-
laubt.

HAUPTMERKMALE

- Gewichtssummierung

- Rezeptierung

- + Gewichtskontrolle

- Prozent-Wagung

- Hochauflésende Wagung x 10

- Netto/Brutto oder Umschaltung Ib / kg
- Stlickzahlung

TECHNISCHE DATEN

- Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, 25 mm

- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten

- Genauigkeit: +0,2 % des Wagebereichs

- Wagebereich 2.000 kg

- Hubgewicht: Max. 2.000 kg

- Batterie: 4 x 1,5V Typ AA

- Konfiguration, Kalibrierung und Diagnostik
Uber Tastatur oder PC

- 2 Shear Beam Wagezellen aus Aluminium, IP67

- Tragrahmen aus Stahl, Mechanik einbrennlackiert

- Leiterrader und doppelte Lastrader mit Verkleidung
aus Polyurethan

Artikel:  TPWNO09-1 Gabelhubwaage °e
Grolke: B 1.150xH85xT550 mm <
Gewicht: 110 kg Genauig- |  Einfache
Art-Nr. AufAnfrage keit Bedienung
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