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Wiegedreieck
Dreipunktwaage zur einfachen Montage - 
zwischen Schlepper und Anbaugerät

Hipper

DAS ORIGINALJAHRE
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Wiegedreieck 10 Jahre Dreipunktwaage
Das produktbreiteste Programm an Seit über 10 Jahren gibt es die Dreipunkt- der Verwiegung von Fronttanks, bei der 
Dreipunktwaagen – Das Wiegedreieck waage aus dem Hause Hipper, das Aussaat - auch hier zur Überwachung der 
wurde entwickelt, um das Wiegen von „Original“. Wiegen am Dreipunkt, ein- richtigen Düngemenge. 
Dreipunktgeräten an Schleppern an der fach, schnell und präzise war und ist die Im Winterdienst, sind immer öfters 
Front- und Heckhydraulik zu ermög- Idee des Wiegedreiecks WD 2.1 ganz Dreipunktwaagen von Hipper anzufinden 
lichen. Das Wiegedreieck erleichtert das nach den Prinzipien der Firma Hipper um auch hier immer das richtige Gewicht 
Einstellen des Düngestreuers, Sä- „Aus der Praxis für die Praxis“. im Blick zu haben und die Umwelt und 
maschine, Futtermischer, etc. und passt Ursprünglich für den Einsatz am Mineral- Ressourcen zu schonen.
an alle KAT II Geräte, geeignet auch für düngestreuer entwickelt findet man das 
Salzstreuer und Sondereinsätze. Wiegedreieck immer öfter im Einsatz bei 
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Grundausrüstung
- Wiegedreieck WD 2.1 mit 2 Wiegesensoren

- Wiegecomputer HL10 mit Edelstahlhaube

- Anzeige von Netto- und Gesamtgewicht

- Verbindungskabel 6 m mit beidseitigem Stecker

- Kabel Stromversorgung

- Stromversorgung:  10 bis 28 VDC

- Teilung: 1 –2 –5 –10 kg

- Arbeitsbedingungen: -20 bis +60 °C

- Messbereich: ±2 bis ±20 mV
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Klare Fakten sprechen für den Einsatz 
eines Wiegedreiecks WD 2.1

„Plug & weigh“
„Plug & weigh“ Anbaugräte wie Dünge- Machen Sie aus Ihrem Dreipunktgerät zugehen. Die Konstruktion wurde im 
streuer, Fronttanks, Transportkisten, eine Waage. Die Möglichkeit an der Drei- Blick auf eine möglichst geringe Schwer-
Blockschneider, Futtermischer, etc. punkthydraulik zu verwiegen ermöglicht punktverlagerung des Anbaugerätes und 
können werkzeuglos in kürzester Zeit es vorhandene Geräte und Arbeitsabläufe einem großen Freiraum für die Gelenk-
angekoppelt und verwogen werden. zu optimieren und bewusst mit knappen welle optimiert.

teuren Betriebs- und Düngemitteln um-

Nehmen Sie nur soviel Dünger mit 

aufs Feld wie Sie auch tatsächlich 

benötigen. Keine umständliche 

Entladung notwendig.

2. Optimale 
Ladungsmenge

Kann an alle KAT II Geräte ohne 

Neukalibrierung und Werkzeug an-

gebaut werden. Sozusagen „Plug 

& Weigh“

5. Flexibilität

Unabhängig von der Position 

oder des Schwerpunktes der 

Ladung kann mit dem WD 2.1 mit 

hoher Genauigkeit verwogen 

werden.

1. Exakte
Wiegung

Halten Sie Ihre Ausbringmengen 

im Auge und optimieren Sie die 

Einstellungen Ihrer Maschine 

oder die Fahrgeschwindigkeit.

4. Einfache 
Kontrolle

Durch die kompakte Baulänge des 

WD 2.1 gibt es nur eine geringe 

Verlagerung des Schwerpunktes 

Ihres Anbaugerätes.

Rüsten Sie Ihren alten Streuer 

oder Fronttank ohne Montage-

aufwand oder Neukauf mit 

Wiegetechnik nach.

6. Kostengünstig

3. Kompakte
Bauweise



Wiegedreieck WD 2.1 - Das Standard

KAT II

Das Wiegedreieck WD 2.1 wurde entwickelt um das Wiegen hydraulik zu ermöglichen und hat sich mittlerweiler schon 
von Dreipunktgeräten an Schleppern an der Front- und Heck- hundertfach seit Jahren im Einsatz bewährt.

Wir haben unser Wiegedreieck WD 2.1 auf die Normmaße Sie ob Ihr Gerät für den Einsatz mit unserem Wiegedreieck 
der KAT II und anhand unserer Erfahrung angepasst. Prüfen geeignet ist.
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Technische Daten WD 2.1
Maximallast:

Schutzklasse:

Eigengewicht:

Verschiedene Anbaukits

6.000 kg

IP67

ca. 70 kg
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Wiegedreieck WD 2.1 - Das Spezielle

„Das spezielle Wiegedreieck“

Das Wiegedreieck „WD 2.1-B“ wurde speziell für den Einsatz an Platz für die Skala der Schieberverstellung geschaffen. Damit 
Bogballe Streuern konzipiert und ermöglicht nun auch den können nun problemlos auch die Streuer der Firma Bogballe in 
Einsatz bei diesem Hersteller. Mit dieser Lösung haben wir der Nachrüstung zum Wiegesteuer aufgewertet werden. 

Das Wiegedreieck „WD 2.1-B“ eignet sich auch für alle An- Bauteile des Anbaugerätes benötigen, angepasst auf die Maße 
wendungen, für die viel Platz für die Gelenkwelle oder andere der KAT II. 

Technische Daten WD 2.1-B
Maximallast:

Schutzklasse:

Eigengewicht:

Verschiedene Anbaukits

5.000 kg

IP67

ca. 85 kg
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Wiegedreieck WD 2.1- Das Flexible

„Flexibilität leicht gemacht“

Das „WD 2.1-Flex“ ist eine Weiterentwicklung aus den bereich in der Breite von 770 bis 1110 mm und der vergrößerte 
langjährigen Erfahrungen die wir mit unserem Standard- Durchlass für die Gelenkwelle machen das „WD 2.1-Flex“ noch 
Wiegedreieck WD 2.1 gesammelt haben. Der große Verstell- flexibler nicht nur im Einsatz am Düngerstreuer.

Das Wiegedreieck kann einfach und stufenlos durch lösen der an Anbaugeräte angepasst werden, die nicht den Maßen der 
Klemmschrauben in der Breite verstellt werden und somit auch KAT II entsprechen. 

Technische Daten WD 2.1-Flex
Maximallast:

Schutzklasse:

Eigengewicht:

Verschiedene Anbaukits

5.000 kg

IP67

ca. 80 kg

Hipper
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Summierwaage 
Advance SP 150 USB

Drucker
P 260

Programmierbare 
Waage

Anbausatz 
KAT I

Fanghaken

Benötigte Angaben:
- Streuer Typ 

- Maße Mitte Unterlenker Ankopplung links bis Mitte Unterlenker Ankopplung rechts 

- Breite der Einfahrtasche Unterlenker Ankopplung

- Mitte Unterlenker Bolzen bis Mitte Oberlenker Bolzen (senkrecht) 

- Versatz des Oberlenkers falls diese nicht mit dem Unterlenkerbolzen fluchtet

Optionen für 
das Wiegedreieck

Funkzusatzanzeige
AV70

Nur mit passendem 
Wiegecomputer

Wiegecomputer mit 
Ausbringmenge kg/h



Hipper bietet mehr

Einsatzgebiete / Produktgruppen

Waagen 
und Systeme

Einsatzberatung 
und Projektbegleitung

Planung und Realisierung 
von individuellen Lösungen

Inbetriebnahme 
und Kundenbetreung

Reparatur 
und Waagenservice

      Dietmar Hipper | wiegen-dosieren-analysieren e.K.
.Friedberger Straße 45  88348 Bad Saulgau

.Tel.:  07581-48881-0  Fax.: 48881-29
.info@hipper.de  www.hipper.de 

   

Gerne erstellen 

wir auch Ihnen

ein passendes 

Angebot.

Unser Ziel ist es, die Wünsche

und Anforderungen unserer 

Kunden mit den passenden 

Produkten und Lösungen 

zu erfüllen.

Hipper

PTM WIEGEDREIECK H-DRY
MOBILE 

WÄGESYSTEME

ON-BOARD 
VERWIEGUNG

FAHRZEUGWAAGEN
HANDELS & 

STANDARDWAAGEN
OENOLOGIE


